
termoizolační nano materiál

CLASSIC NF (neho�lavý)  

Aplikovaný jako nát�r, p�sobí jako tepelná izolace. Vysoce  
efektivní izolace vodovodních potrubí, parovod�, vzduchových 
potrubí pro klimatiza�ní systémy, chladicí systémy, r�zné kontejnery, 
cisterny, nádrže i st�ny budov atd. -60 °C až do +200 °C  

FASADE NF (neho�lavý)   

Ultratenká paropropustná termoizolace, která m�že být aplikována 
najednou až v 1  mm vrstv�. Je vysoce ú�inná p�i eliminaci 
pronikání mrazu, kondenzace, tvorby plísní atd. Naná•ení je stejné 
jako nát�ry fasádních barev. -60 °C až do +120 °C  

ANTICOR NF (neho�lavý)   

Nát�r m�že být aplikován p�ímo na rezavý povrch.  
Vysoce ú�inná termoizolace s p�idanými protikorozními složkami. 
Sta�í uvoln�nou rez odstranit drát�ným kartá�em. Vytvo�í velmi  
pevný kompaktní povrch. -30 °C až do +150 °C 

AQUABLOCK 

Vysoce ú�inná hydroizolace. Aplikuje se na st�e•ní krytiny, balkóny,  
terasy, podlahy, použití v koupelnách, sklepech atd.  
-30 °C až do +80 °C

FIREPROTECTION 

Kvalitní protipožární nát�r. Zvý•ení požární odolnosti ocelových  
konstrukcí a jiných kovových i nekovovvých materiál� pro pr�myslové  
a civilní ú�ely od 45 do 120 minut.   
-30 °C až do +80 °C 

BRONYA
Základní složkou termoizolace BRONYA jsou keramické kuli�ky, které tvo�í 80% 
sm�si a  zbytek jsou pojivé polymery. Po vysu•ení tento materiál vykazuje vysokou 
odolnost v��i atmosferickým zm�nám, je vodot�sný, UV a mechanicky odolný.
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Tabulka snížení teploty na povrchu potrubí pomocí CLASSIC NF

Použití tekutých, keramických, tepelně izolačních povlaků Bronya je zaměřeno 
na zajištění energetické úspornosti, dosažení minimálních tepelných ztrát 
a zajištění podmínek bezpečnosti práce. 
 
1mm nátětu = 5 cm minerální vaty      0,001W /m °C - 0,041 W /m °C 
 
•TEPELNÁ IZOLACE – ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ, PAROVODŮ, 
VODOVODŮ, TOPNÝCH ŘADŮ, NÁDRŽÍ, CISTEREN, 
KONTERJNERŮ, PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ, VAGÓNŮ 
•ANTIKOROZNÍ / HYDROIZOLAČNÍ / PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY 

vodivost BRONYA - vodivost tradiční izolace 

ZÁRUKA 

AŽ 15 LET


